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ll1.1 WSTĘP
ll|.1.1 Przedmiotopracowania

Pzedmiotem niniejszego rozdziału. jest projekt architektoniczno-budowlany związany
z inwestYcją Pn. ,Popr9wa spójności XÓmuniXaĆylnej popnez rozbudowę skrzyżówania' uliÓ:
L3lew.ela vl.ci3o_u drogi powiatowej nr 4640W, XÓŚciisŻxi w ciągu drogi pbwiatowej nr 2370lŃ,
Granicznej i ul. Brukowejw ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie ńiasta Mława,,.

ll1.1.2 Opis zamierzenia budowlanego
W ramach pzedm iotowej inwestycj i pzewidzian o :

rozbudowę ulic Lelewela, Kościus<ki, Granicznej, Brukowej na długościok. 2.4km,
budowę chodników na ulicach Lelewela, Kościuszki, Granicznej, BrukowĘ ,

budowę Ścieżek rowerowych na ulicach Lelewela, Kościuszki, Granicznej, Brukowej,
budowę miejsc postojowych Lelewela, kościuszki, Granicznej i Brukowej,
rozbudowę skrzyżowania ulic Lelewela, kościuszki, sienkiewicza ,

rozbudowę skrzyżowania ulic piłsudskiego, Żwirki Lelewela i kopernika,
rozbudowę skzyzowania ulic kościuszki , zuzanny Morawskiej i zachodniej,, rozbudowę skzyżowania ulic Kościuszki, Granicznej,
budowę tzech pzysta nków kom un ikacj i zbiorowej,
przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
budowę i pzebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
budowę i przebudowę s ieci kanal izacj i sa n ita rnej wr az z przyłączami,
przebudowę sieci wodociągowej wraz z pzyłączami,
przebudowę sieci gazowej wraz z pzyłączami,
budowę parkingu pzy budynku Komendy Powiatowej Policji,
przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
przebudowę sieci elektroenergetycznych nN i SN,
Przebudowę sygnalizacji Świetlnej na skrzyzowaniu ul. Lelewela, ul piłsudskiego, ul. żwirki i
ul, Kopernika,
budowę dwóch pompowni wód deszczowych,
prze budowę kol izyj nej s ieci teletech n icznej.

lll.

. Poprawa spójności komunikacyjnej po
w ciągu drogi Powiatowej ńi zszow Granicznej i ut. arri,o*q * 

"iąó,i 
oióói powiatoń-ej nr żieibw n. t"r"nie miasta Mława



ll1.2

ll1.2.1

ll1.2.1.1 Branża drogowa
Ulica'Lelewela znajduje się ciągu drogi powiatowej nr 4640W Na całej długoŚci posiada

pzekrój uliczny, Ulica posiada dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni o szerokoŚci od 3,2 m do 3,6

m. Szeiokośó jezdni wynosi od 5,5 m do 5,7 m każda. Odcinek objęty opracowaniem zaczyna się
na skzyżowańiu z ul. Piłsudskiego, natomiast kończy się na skzyżowaniu z ulicami KoŚciuszki i

sienkiewicza,
Ulica Kościuszki znajduje się ciągu drogi powiatowej nr 237OW. Na całej długoŚci powierzchni

posiada przekrój uliczny o nawiezchni bitumicznej szerokości 9,0m. Odcinek objęty opracowan'tem

zaczyna się na skzyżówaniu z ulicą Graniczną i nieczynnym pzejazdem koIejowym, natomiaSt
końc2y się ńa skzyżówaniu z ulicami Lelewela i Sienkiewicza.

Ulica Graniczna znajduje się ciągu drogi powiatowej nr 2369W. Odcinek pzewidzianY do
pzebudowy zaczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Brukową.

Ulica Brukowa znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej oraz handlowo

- usługowej. Początek Ópricowania zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Graniczną a kończY się na
skzyżówaniu z ulicą Piłsudskiego (droga wojewódzka nr 544).

ltt.2.1.2 Branża sanitarna
Kanalizacja deszczowa
W stanie istniejącym ul. Lelewela nie posiada systemu odwodnienia.. Ścleki opadowe

odprowadzane są powiiŹchniowo zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku ul. Żwirki. W ciągu ul.

Kościuszki, Granicznej i Brukowej istnieje kanalizacja deszczowa odprowadzająca Ścieki do

betonowego osadnika w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Granicznej. Wody ujmowane są za
pomocą istniejących wpustów deszczowych.

Kanalizacja sanitarna
W stanie istniejącym w ciągu ul. Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej istnieje

kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z posesji przyległych do pasa drogowego.
lstniejąca kanalizacja przebiega w znacznym fragmencie pod powiezchnią istniejącej nawierzchni
drogowej oraz częściowo (ul. Lelewela) w ciągu istniejącego chodnika.

Sieć wodociągowa
Na obszarze inwestycji występują sieci wodociągowe wraz z pzyłączami do Posesji

pzyległych do pasa drogowego. Sieci wyposazone są w hydranty pozarowe nadziemne. lstniejące
Śieói pzebiegają pod powiezchnią istniejącej nawiezchni oraz częściowo w chodnikach i

zieleńcach.

Sieć gazowa
W rejonie inwestycji istnieje infrastruktura gazowa. Przedmiotowe opracowanie dotyczy sieci

gazowej średniego ciSńienia zlokalizowanejw pasie drogowym ul. Lelewela, Kościuszki, Granicznej i

Brukowej.

lt1.2.1.3 Branżaelektryczna-oświetlenieuliczne
Na terenie inwestycjiwystępuje sieć oświetleniowa własności Energa Operator S.A. WzdłuŻ ul.

Lelewela sieć oświetleniowa wyńon-ana jest na słupach betonowych zlokalizowanYch ry Pasie zieleni
separującym jezdnie, zasilana kablowo. Wzdłuż ul. Kościuszki, ul. Granicznej i ul. Brukowej sieĆ

il, opłs sraN tj irff.ilf trJ Ąc E G o
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lstniejący stan zagospodarowania terenu

Popr@|zezrozbudowęjkzyiowaniaulicLelewelawciągudr9g-i^P^owiatowejnr4640WKościuszki' 
w ciągu Órogi powiatowej ńi zóŻow, Granicznej i ui. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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oświetleniowa zbudowana jest na wspólnych słupach oetonowy§T$rfflętątr"łi1,1et§ęWp;nej
rozdzielczej napowietrznej. Na całym obszarze występują sodowe zros_ffił illfró§ł{ł.łi{tl,,,-v

tsł, rz3 ) *!ł.i;:;=-:!::ii:: :
ll1.2.1.4 Branża elektryczna - sieć elektroenergetyczna

Na obszarze inwestycji występują sieci elektroenergetyczne napowietzne i kablowe niskiego
oraz Średniego napięcia, które są własnością ENERGA Operator S,A, Sieć elektroenergetyczna
niskiego napięcia napowietrzna prowadzona jest na podbudowie słupowej żelbetowej typu Żru, nn,
wirowanej wykonanej w konfiguracjach pojedynczych, bliźniaczych, trójnożnych, rozkriĆznych oraz
z Podporami. SieĆ ta wykonana jest przewodami goĘmi typu Al" Występują pzyłącza elektryczne
napowietrzne i kablowe do sąsiadujących z drogą budynkow. Przyłącza napowietzne wykonane są
Pzewodami izolowanymi AsXSn oraz gołymi Al. Na słupach linii napowietznej zamontowane są
oprawy oświetlenia ulicznego.

Przez teren inwestycji pzebiega linia napowietzna średniego napięcia, która krzyżuje się
z ulicą KoŚciuszki i ul. Graniczną. Zabudowana jest ona na słupach źelbetowych typu BSW,
posadowionych poza zakresem planowanych robót.

Pzy skzyżowaniu ul, Sienkiewicza z ul. Reymonta istnieje stacja transformatorowa SN/nN
-15l0,4 kV S6-207 ,Reymonta'. Pomiędzy ul. Kościuszki, a ul, Krasińskiego istnieje stacja
transformatorowa SN/nN 1510,4 kV S6-213 ,Technikum Gastronomiczne". Na ul. Granicznej w
pobliżu skzyżowania z ul. Kościuszki istnieje stacja transformatorowa SN/nN 15lo,4 kV S6_Ż06

"Pzepompownia'. Pzy skrzyzowaniu ul. Granicznej z ul, Stefana ,Grota" Roweckiego istnieje
słupowa stacja transformatorowa SN/nN S6-1745.

Na terenie inwestycji występuje gęsta sieć elektroenergetyczna kablowa w postaci linii
kablowych niskiego napięcia oraz średniego napięcia. Linie kablówe średniego napięcia oznaczone
są na mapie zasadniczej opisem ,eV1/ oraz "eS'.

t|t.2.1.5 Branża etektryczna - sygnatizacja świettna
Na skrzyżowaniu ulicy Lelewela z ulicą Piłsudskiego, ul, Żwirki i ul. Kopernika występuje

stałoczasowa sygnalizaĄa świetlna. Występują żarowe laiarnie ruchu kołowego i ruchu piisŻÓgo.
S.Ygnalizacja na skzyżowaniu sterowana jest pzez sterownik FR93.611l zlÓRalizowany na rogu
skzYzowania ul. Piłsudskiego i ul. Kopernika. Sterownik zasilany jest ze zlącza kab]owo_
pom iaroweg o zas ilanego z sieci e lektroenergetycznej napowietrznej.

tl1.2.1.6 Branża telekomunikacyjna

. W z_akresie projektowanej inwestycji występuje doziemna i sieć teletechniczna będąca na
majątku Orange Polska S.A. Sieć doziemna to kanalizacja teletechniczna oraz kable-ułożone
bezPoŚrednio w ziemi. W kanalizacji biegną czynne kable ieletechniczne miedziane magistralne,
rozdzielcze i abonenckie własności Orange Polska S.A.

lt1.3 oPls STANU PRoJEKToWANEGo

" .Stan Projektowany zakłada częściową zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu
z zachowaniem jego dotychczasowego charakteru i funkcji. Żmian]e ulegną parametry
geometryczne z uwagi na konieczność dostosowania do obowiązujących pzepisów inoim.

. .Ze względu na warunki gruntowo - wodne panujące na badanym obszarze oraz charakter
proje ktowanego o biektu, inwestycję za l iczono do :

, l kategorii geotechnicznej w zakresie branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej

, ll kategorii geotechnicznejw zakresie kanalizacji deszczowej isanitarnej.
w projekcie uwzględniono wyniki badań i płynące z nich zalecenia.

Poprawaspójnościkomunikacyjnejpopzezrozbudowęskzyżowaniauliónetewera'"ń
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370Ę Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatow-ej nr ziogw na terenie miasta Mława
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W'Óparciu o rozporządzenie MT|GM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43 zdnia 14 maja 1999r.
DZ,U,2016 poz.21Ą pzyjęto wytyczne odnośnie parametrów jak dla drogi klasy ,,G" przy założeniu
prędkości projektowej Vp = 40km/h.

Parametry ronda:
. średnica ronda
. promień zewnętrzny ronda
. promień wewnętzny ronda

Parametry ulic:

. przekrój uliczny

. klasa techniczna

. kategoria ruchu

. prędkość projektowa

. chodnik

. ścieżka rowerowa

. miejsca postojowe równoległe

. odwodnienie powiezchniowe do kanalizacji deszczowej

Przebieg drogi w planie:

ulica Lelewela
Zaprojektowano pzekrój uliczny dwujezdniowy. Jezdnia będzie się składac z dwóch pasów o

szerokości 3.5m (4.0m w świetle pomiędzy krawężnikami) oraz dodatkowego pasa dla skrętu w lewo
pzy wlocie do ul. Żwirki-Piłsudskiego. W ulicy zaprojektowano pas dzielący o szerokoŚci 2.5m. Po
strónie zachodniej ulicy Lelewela zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową o szerokoŚci min 2,0
m, oddzieloną od jezdni pasem zieleni o szerokości 1.0m. Na pasie dzielącym przewidziano
nasadzenia zieleni wysokiej. Po stronie wschodniej zaprojektowano lokalnie miejsca postojowe
równoległe w formie zatok postojowych, chodnik oraz lokalnie pasy zieleni o szerokoŚci 1.5 - 3.0m.

ulica kościuszki
Zastosowano pzekroj uliczny o szerokościjezdni 6,5 m z dwoma pasami ruchu po jednym w

każdą stronę o szerokości 3,25 każdy. Po stronie południowej zaprojektowano chodnik i Ściezkę
rowerowąo szerokości min.2,0 m oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokości 1m. Po stronie
połnocnej zaprojektowano miejsca postojowe w formie zatok postojowych a za nimi chodnik oraz
iokalnie pasy zieleni o szerokości 1.0m. Na skzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicami Morawskiej i

Zachodnią zaprojektowano mini rondo o średnicy zewnętrznej 16.0m z przejezdną wyspą centralną.

W ulicy Kościuszki zaprojektowano pzystanki komunikacji zbiorowej. Po stronie północnej
pzystanki zaprojektowano w formie zatok, natomiast po stronie południowej będą to pzystanki na
jezdni. Skzyiowanie ulicy Kościuszki z ulicą Graniczną dowiązano sytuacyjnie i wysokoŚciowo do
projektu ulicy Świętego Wojciecha.

ulica Graniczna
Na ulicy Granicznej zaprojektowano pzekrój uliczny o szerokości jezdni 6,5 m. Po stronie

wschodniej zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową oddzieloną od jezdni pasem zieleni o
szerokości 1 m. Szerokości ścieżkiwynosi 2,0 m.

W ulicy Granicznej zaprojektowano pzystanek komunikacji zbiorowej. Po stronie zachodniej
pzystanek zaprojektowano w formie zatoki, natomiast po stronie przeciwnej jako pzystanek na
jezdni.

eęo*. spolnoŚci komunikacyjnej popzez rozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, KoŚCiuszki
' 

w ciągu Órogi powiatowej ńi zóŻow Granicznej i ut. arukowe| w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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Na ulicy Brukowej, podobnie jak w ul. Granicznej zaprojektcivłaho pżók'łójrulliczny o szerokości
jezdni 6,5m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości min-1,5 m oddzielony od
jezdni pasem zieleni o szerokości 1 m. Po stronie wschodniej zaprojektowano ścieżkę rowerową o
szerokości 2.0m. Na części ulicy zrezygnowano z pasów zieleni.

W miejscu istniejącego skzyżowania ulic Lelewela i Kościuszki zaprojektowano skzyżowanie
w formie ronda o średnicy zewnętrznej 32m. Jezdnia ronda o nawiezclrni bitumicznej będŻie miała
szerokoŚĆ 5.0m. Po wewnętznej stronie ronda zaprojektowano pierścień najazdovv! o szerokości
5.0m o nawierzchni z betonowej kostki granitowej. Wyspa centralna ronda o średnicy 12m będzie
wykonana w formie zieleńca.

Wszystkie wody deszczowe z projektowanych ulic będą odprowadzone do istniejącej na
terenie miasta sieci kanalizacji opadowej.

Przebieg droqi w pzekroju podłuznym:

Niweletę ulic dowiazano wysokościowo do istniejącego układu dróg, do istniejacych wlotów
dróg popzecznych oraz do istniejących Ąazdów do posesji, Pochylenie niwelety wynosi od 0,3% do
1!_%" Minimalne promienie łuków pionowych wynoszą dla wypukłego 1000m, a dla łuku wklęsłego
200m.

Obliczenia konstrukcji nawiezchni iezdni
Na całym odcinku projektowanych dróg pzyjęto typową konstrukcję nawierzchnijak dla jezdni

dróg kategorii ruchu KR4 zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchńi Podótnych
i PÓłsztywnych stanowiącego załącznik do zarządzenia GDDKiA nr 31 z dnia 16.06.2014r.:

Drogi powiatowe
. 4cm warstwa ścieralna SMA 8

. 1Ocm warstwa górna podbudowy zasadniczej AC 22P

. 20cm warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,Smm niezwiązanego c90/3
stabilizowanego mechanicznie

. 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,Smm stabilizowanego cementem
C3/4 Rs6,0 MPa

, 19.. warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o
cBR>20%

RAZEM 98 cm

. geowłókninaseparacyjn

Zatoki autobusowe, zatoka postojowa
8cm kostka brukowa betonowa - kolor grafit
4cm zaprawa cementowo piaskowa 1:2
28cm warstwa podbudowy zasadniczej z
mechanicznie 0/31,5mm

kruszywa łamanego stabilizowanego

. 18cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,Smm stabilizowanego cementem
C3/4ś6,0MPa

, Ocm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o
cBR>20%

Poprawaspójnościkomunikaryjne!popzezrozbudowęskzyżowaniaulic:Lele*
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowi; nr z-sosw na terenie miasta Mława



RAZEM 98 cm

Ąazdy indyridualne
. 8cm kostka brukowa betonowa - kolor grafit

. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

. 10cm warstwa wzmacniająca - wymiana gruntu z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

RAZEM 46 cm

Ghodniki
. 8cm kostka brukowa betonowa - koloru szarego
. 3cm podsypka cementowo-piaskowa
. 15bm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,Smm
. 20cm warstwa wzmacniającaz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

RAZEM 46 cm

ścieżki rowerowe
. 3cm warstwa ścieralna AC 8 S,
.22cmwarstwapodbudowyzasadniczejzkruszywałamanegostabilizowanego

mechanicznie 0/31,Smm
. 20cm warstwa wzmacniająca o Rm=1,SMPa z kruszywa łamanego 0/63mm

RAZEM 46 cm

pierścień ronda
. 15-20 kostka kamienna nieregularna 18/20cm - łupana, koloru szarego
. 6-4 zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

. 32cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego męahanicznie

. 25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 R<4,OMPa
(z gotowej mieszanki)

RAZEM 8l cm

. pierścień mini ronda

. 15-20 kostka kamienna nieregularna 18/20cm - łupana, koloru szarego

. 6-4 zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

. 32cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Wymiana gruntu do głębokości 1.8m

Poprawa spójności komunikacyjnej popżez rozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, KOŚciuszki' 
w ciągu Órogi powiatowe; ńi zszow, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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Parking
8cm kostka brukowa betonowa
3cm podsypkacementowo-piaskowa 1:4
25cm warstwa podbudowy zasadniczej
stabilizowanego mechanicznie
24cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
CBR>607o
25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa 8/63 niezwiązanego o CBR>2O%,
k>8m/dobę stabilizacji mechanicznej
geowłóknina separacyjna

RAZEM 85 cm

UWAGl:
Na odcinkań:

- -ul. KoŚciuszkiod skrzyżowania z ulicami Mańacką i Słowackiego do km. 0+900
-na ulicach Granlcznej i Brukowej od skrzyżowania a ul. Stęfana Roweckiego ,Grota' do

zakresu robót pąp sklzyżowaniu z ul. Marsz, J. Piłsudskiego
należy przewidzieć wymianę gruntów na materiał niewysadzinowy zdatny do budowy

nasypów.
Zaprojektowanie i ustalenie wlaściwych grubości warstw konstrukcji nawiezchni nie

gwarantuje uniknięcia uszkodzeń nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne, uszkodzenia
Powiezchniowe warstw asfaltowych powodowanych przez wodę i mróz lub spękań
niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia te nie zależą od grubości waistw
nawiezchni, ale od właściwego doboru składu mieszanek mineralno-asfaltowych iprawidłowego
wykonania warstw asfaltowych nawierzchni.

ZaProjektowane grubości warstw podane w opracowaniu obowiązuląw pzypadku wykonania
Yar9tw z odchyleniami grubości nie większymi od tolerancji dopuszczonych pllzez Wlmagania
Krajowe. Jeżeli dopuszczalne tolerancje zostaną przekroczone nawierzcńnia 

'nie 
będŻie ńiała

projektowanej nośności i trwałości.

ltt.3.1.2 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni, chodnika, ściezek rowerowych, zjazdów, skrzyżowań odbywaó się będzie

dziękizastosowaniu odpowiednich pochyleń podłuznych i popzecznych. Woda opadbwa spływiląca
vlzdłuŻ krawęzników będzie powzez projektowane studzienki wodościekowe i pŻyranarixi
odProwadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowe; zoŚtał ulęty
części branżowej.

ll1.3.1.3 Roboty rozbiórkowe

..,.Przed pzystąpieniem do robót należy przeprowadzić niezbędne roboty rozbiorkowe. Do
rozbiórki pzewidziano m.in.:

. kolidujące nawiezchnie oraz podbudowy dróg, Ąazdów i chodników

. kolidujące krawężniki, obzeża,
r oZfl?kowanie pionowe.

Przed pzystąpieniem do robót ziemnych należy upoządkować teren i zd!ąćwarstwę humusu
na Pełną grubość jego zalegania (około 15cm). Grunty i mateiiały dopuszczone 

-Ob 
budowy nasypów
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z kruszywa 0/31,5 niezwiązanego C90/3

PoPrawa sPÓjnoŚci komunikacyjnej popżez rozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu arogi po*iatowej nr 4640Ę rosciusx
w ciągu drogi Powiatowej nr 237OW Granicznej i ui. Brukowej w ciągu drogi powiatow-ej nr z-s6gw na terenie miasta Mława
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powinny spełffió-oi,i}j/ńdQBrriaiokrE§^Ęne w PN-S-02205. Pzewiduje się, że grunt pochodzący z
wykopów nłB:',lbiędziĘ 1lłMykóąśfańy do wykonania nasypów. Nasypy wykonaó z gruntu

niewysadzinóiVe§ó'i ńrozoodpornego, spełniającego wymagania jak dla podłoża wzmocnionego tj.:

E2=12O MPa, ls=1,00 lub E2lE1-2,2,

ttt.3.1.5 Roboty branżowe
Sieci energetyczną, teletechniczną, wodociągową, należy zabezpieczyć w rniejscach kolizji

z planowaną inwestycją zgodnie z warunkami technicznymi otzymanymi od zarządcow w/w sieci.
Sposób zabezpieczenia poszczególnych sieci został uwzględniony w odrębnych częŚciach
branżowych. Projekt kanalizacji deszczowej został ujęty w osobnej części branżowej.

111.3.1.6 Ochronapunktówgeodezyjnych
UWAGA!Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w Ęonie inwestycji podlegają ochronie

prawne (stosownie do pzepisów Ustawy z dnia 17 mĄa 1989r. Prawo Geodezyjne i Kańograficzne
Dz,|J z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .,1268| oraz rozpoządzenia Ministra Spraw
Wewnętznych iAdministracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takźe rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionaląego iBudownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr, 11, poz.89 w sprawie ochrony
znJkow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku

koniecznbści ich likwidacji należy zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
pzeniesienie.

ll1.3.2 Branżasanitarna

lll.3.2.1 Kanalizacja deszczowa
Z uwagi na zły stan istniejącej kanalizacji deszczowej (liczne kolizje, pęknięcia i rysy)

projektuje się budowę nowego systemu odwodnienia.
Do budowy należy wykozystać rury PP lite SN8:

. etap l

obejmuje odcinek od skzyżowania ul. Żwirki/Lelewela do projektowanego ronda wraz z
rondem iwlotami od strony ul. Kościuszki i Sienkiewicza. Odwodnienie na tym odcinku realizowane
będzie poprzez projektowane wpusty deszczowe włączone do projektowanego kanału deszczowego
sńierowanego zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku ul. żwirki do pompowni. Z pompowni ścieki
transpońowane są rurociągiem tłocznym w kierunku ul. Kościuszki i odprowadzane do projektowanej
kanaiizacji zgodnie z etapem ll. Do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej w ramach etapu ll

niezbędnó jest wykonanie dodatkowego odcinka rurociągu tłocznego z włączeniem do istniejącej
studni oznaczonejjako D46'. W studni zainstalowaó deflektor na wylocie rurociągu tłocznego.
Uwaga!
Rea|izacja i prawidłowe funkcjonowanie pnedmiotowego sysfemu odwodnienia uzależnione jest od
reatizacji kanalizacji wg etapu lll i etapu ll tub wykonaniu tymczasowego włączenia do istniejącej
kan alizacji de szczowej.

. etap ll
Obejmuje odcinek od projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul., KoŚciuszki/Lelewela do
projóktowanego ronda na skrzyżowaniu ul. KościuszkilZ. Morawskiej wlaz z rondem iwlotami od
stróny ul. Zachooniej i Z. Morawskiej. Odwodnienie na tym odcinku realizowane będzie popzez
projektowane wpusty deszczowe włączone do projektowanego kanału deszczowego skierowanego
zgódnie ze spadkiem terenu w kierunku ul. Granicznej do projektowanego kanału wg etapu lll. Do
cŻasu zrealizowania kanalizacji deszczowej w ramach etapu lll niezbędne jest wykonanie
dodatkowego odcinka kanalizacji z włączeniem do istniejącej studni oznaczonejjako D88.
Uwaga!
Rea|izacja i prawidłowe funkcjonowanie pnedmiotowego systemu odwodnienia uzależnione jest od
reatizacji kanalizacji wg etapu tll lub wykonaniu tymczasowego włączenia do istniejącej kanalizacji
deszczowej,

. etap lll

FÓpra*a spójności komunikacyjnej popzez rozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, KoŚciuszki' 
w ciągu Órogi powiatowe; ńi zazow Granicznej i ui. Brukowe,i w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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Obejmuje odcinek od skrzyzowania ul. XoScitil-ŹfrflŻjńor"ij"łi;ń§,Te skrzyzowania
ul. Piłsudskiego/Brukowa. Odwodnienie na tym odcinku re'aliżówane będzit:,pĘęóz projektowane
Obejmuje odcinek od skrzyzowania ul.

wpusty deszczowe włączone do projektowanych kanałów deszczowych skierowanego zgodnie ze
spadkiem terenu w kierunku ul. Kościuszki. Z uwagi na zróżnicowane pochylenia pionowe
projektowanej niwelety drogi nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków (gęste
uzbrojenie, brak minimalnego przykrycia kanalizacji). W ramach etapu lll pzewidziano montaż
pompowni deszczowej transpońującej ścieki pochodzące z odcinka ul. Brukowej i Granicznej do
istniejącego kanału DN600 w rejonie skrzyźowania ul. Graniczna/Brukowa za pomocą rurociągu
tłocznego. W ramach przedmiotowego odcinka projektuje się równieź renowację istniejącego kanału
DN600 na odcinku od skrzyżowania ul. Graniczna/Krajewskiego do działki 1576181 wraz ze
studniami,

Sieci kanalizacyjne wykonać z rur PP SN8 w zakresie średnic od DN600 do DN200 oraz
rurociągitłoczne z rur PE100 SDR17 Dn180mm i Dn4OOmm.

Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu C35/45
o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4o/o i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę
o średnicy a1200.

Dno studni prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4o/o i mrozoodporności F-150 z fabrycznie wykonaną
kinetą.

Włączenie kanałów do studzienek powinno byó wykonane poprzez pzejścia szczelne -
wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.

Elementy zakończenia studni:
. płyty pzykrywkowe prefabrykowane, wykonane z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej

Średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na pierścieniu
odciążającymzbetonuC35l45owodoszczelnościw12,nasiąkliwości<
i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicach a1200 mm ,. zwieńczenia studni - włazy kanałowe do regulacji bezstopniowej z żeliwa szarego klasy
D400, pokrywa z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką
tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie).
Zgodne z normą PN EN 124:2000 (bezkołniezowe w pzypadku nawierzchni asfaltowych
oraz kołnierzowe w pozostałych wypadkach).

Do regulacji wysokości osadzenia włazów stosować betonowe pierścienie dystansowe.
Stopnie złazowe stalowe powlekane PE - wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni
zabezpieczyĆ pżez posmarowanie na zewnątrz roztworem asfaltowym wg PN-81/O62555.
W Przypadku gdy producent prefabrykatów gwarantuje wymaganą szczelność oraz nie wymaga
stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza się rezygnację z izolowania zewnętznych
Powierzchni studni. Studzienki posadawiać na fundamencie z betonu C2Ot25 gr.2Ocm. Stopień
zagęszczenia podłoza w strefie posadowienia studniw pasie drogowym winien byc nie mniejszy niz
Is = 0,98.

Projektuje się wpusty uliczne standardowe (pełna krata na jezdni) oraz w miejscach kolizji lub
zbliżeń do istniejącej infrastruktury krawęznikowo-jezdniowe. Projektowane wpusty uliczne zostaną
zamontowane na studzienkach osadnikowych betonowych Dn50Omm. Każdy wpust posiadać będzie
Prefabrykowany osadnik cząstek stałych o wys. min 0,95 m. Włączenia rur w krąg wpustu nalezy
wykonaĆ jako otwory prefabrykowane z uszczelką. Zastosować kraty żeliwne typu cięzkiego D400
zabezpieczone antykradziezowo (uchylne na zawiasach) zamontowane z uwzględnieniem kierunku
ruchu, Wszystkie studnie wyposażone będą w pierścienie odciążające. Odległośc pomiędzy
PierŚcieniem odciążającym, a kręgiem wpustu powinna wahaó się w przedziale 5 do 8 cm.

Studnie wodościekowe rozmieszczone będą z zgodnie z projektem drogowym. Podłączenia do
studzienek wodościekowych zostaną wykonane z rur PĘ o sztywności obwodowej SN8 o średnicy
DN200 oraz DN160.

PoPrawa spójności komunikacyjnej poprzez rozUuaÓ*ę sklzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatoĘil?6iÓĘGdGili
w ciągu drogi powiatowej nr 2370W Graniczn'ej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatow-ej nr ZoosW na terónie miasta Mława
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ll1.3.2.2 ,

W projekcie przewidziano pzebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w ciągu uI. Lelewela
oraz Kościuszki wraz z pzebudową przylączy w zakresie pasa drogowego. Dodatkowo
pzewidziano wykonanie sięgacza kanalizacjiw kierunku ul. Reymonta.
Ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego odprowadzenia ściekow z nieruchomoŚci
pzytegłycn do projektowanej drogi planuje się wykonaó 4 niezależne odcinki sieci kanalizacji
sańitarne.|, Do budowy należy wykozystac rury PP lite SN8:

. eiap l

obejmuje odcinek od skayżowania ul. Żwirki/Lelewela do projektowanego ronda wraz z
rondem iwlbtami od strony ul. Kościuszki i Sienkiewicza. Projekt pzewiduje przebudowę
istniejącego kanału sanitarnego DN25O po zachodniej stronie ul. Lelewela na stronę wschodnią i

włącŹeniJ do sięgacza z u|, żwirki DN3OO, Dodatkowo w zakresie pzedmiotowego odcinka
przewidziano budówę nowego kanału DN200 w kierunku projektowanego ronda z wykonaniem
podejścia dla posesjiLelewela 6. Drugim odcinkiem kanalizacji w tym etapie realizacji jest fragment

kan"iu DN2oo w ul" Kościuszki. W zakresie tego odcinka przewiduje się pzebudowę istniejącego
kanału w obrębie ronda wlaz z odcinkową renowacją kanału wraz ze studniami, budowę sięgacza
kanalizacji wiaz ze studzienką dla posesji nr 9 oraz budowę sięgacza DN200 w kierunku ul.

Reymonta.. etap ll
obejmuje odcinek od projektowanego ronda na skzyżowaniu ul. Kościuszki/Lelewela do

projektowanego ronda na skrzyżo*an'ń ul. KościuszkVZ. ńorawskiej wraz z rondem iwlotami od

.tróny ul. Zac-hodniej i Z. Morawskiej. Projekt w zakresie etapu ll realizacji pzewiduje wykonanie 3

niezaieżnych odcinkow kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Odcinek 1 obejmuje.fragment
kanalizacji DN2o0 w rejonie projóktowanego ronda wraz z budową kanału w kierunku ul. Ordona
wfaz z pzyłączami i przebudową pzyłącza budynku Komendy Policji. Odcinek 2 obejmuje fragment

ul. KościuŚzki od ul. Ordona do ul. Słowackiego. W projekcie przewidziano budowę pzebudowę
istniejącego kanału Pzewidziano pzebudowę istniejącego kanału wraz z pzyłączami. Odcinek 3

ouelńulełragment ul. Kościuszki od ul. Słowackiego do ul. Z. Morawskiej, W projekcie Przewidziano
pzóouóo*ę-istniejącej kanalizacji oraz budowę nowej z włączeniem do projektowanego kanału w
ramach projektu wiasnego Miasia Mławy (Budowa kanalizacji sanitarnej dla AglomeraCji miaSta

Mława).

Uwaga!
Reaizacja i prawidłowe funkcjonowanie pnedmiotowego sysfemu kanalizacyjnego uzależnione jest

od realiŹacji kanalizacji sanitarnej wg etapu l oraz reatizacji kanalizacji sanitarnej Wg oPracowania
wlasnego Miasta Mławy.

Sieci kanalizacyjne wykonaó z rur PP SN8 DN300, DN250 i DN200 a przylącza z rur DN160.

Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgow betonowych z betonu C35/45

o wodoszczelńości W12, nasiąkliwości < 4o/o i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę
o średnicy g1200 i g1000.

Dno studni prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45

o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4o/o i mrozoodporności F-150 z fabrycznie wykonaną
kinetą.

Włączenie kanałow do studzienek powinno byó wykonane popżez przejŚcia szczelne -
wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.

Elementy zakończenia studni:
. płyty przykrywkowe prefabrykowane, wykonane z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej

sńónicy- kięgów, z'otworóm włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na_ pierŚcieniu

odciązającyńzbetonuc35/45owodoszczelnościw12,nasiąkliwości<
i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę,

. zwieńczenia studni - włazy kanałowe do regulacji bezstopniowej z żeliwa szarego klasY

D4o0, pokrywa z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką
tłumiącą umieszczoną *e frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie).

poprawa sŃlności kolnńik"cyj."j p"pr.". ,ozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W KoŚCiuszki
'* cląg| Órogi powiatowei ńi zóŻow Granicznej i ut. arukowe1 w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława

sanitarna
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Zgodne z normą PN EN 124:2000 (bezkołnierzowe w
oraz kołnierzowe w pozostałych wypadkach),

ł§_ *iląg;i:;

Do regulacji wysokości osadzenia włazów stosować betonowe pierścienie dystansowd. Stopnie
złazowe stalowe powlekane PE - wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczyó
Pżez posmarowanie na zewnątz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy
Producent prefabrykatów gwarantuje wymaganą szczelność olaz nie wymaga stosowania
dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza się rezygnailę z izolowania zewnętznych powierzchni
studni. Studzienki posadawiać na fundamencie z betonu C2Ol25 gr.2Ocm. Stopień zagęszczenia
PodłoŻa w strefie posadowienia studniw pasie drogowym winien byc nie mniejszy niz l5 = 9 96.

tll3.2.3 Sieć wodociągowa
Ze względu na kolizje projektowanych sieci i elementów zagospodarowania terenu pasa

drogowego rozbudowywanych ulic wystąpiła koniecznośc przebudowy istniejącej sieci wodociągowej
wrazz przyłączami do posesji, Wszystkie odcinki wodociągów zaprojektowano z rur PE10O PE_HD
a225mm, O160mm O110mm SDR17, a przyłącza z rń O40xmń pEloo sDRll odejścia do
hydrantów zaprojektowano zrur z PEl00 PE-HD O90mm SDRl7.

etap l

Odcinek 1

Obejmuje przebudowę sieciwodociągowej DN100 w Ęonie skzyżowania ul. Lelewela/Krasińskiego
w zakresie robót drogowych z uwagi na kolizję z projektowanym wpustem deszczowym, W miejscu
włączenia do istniejącej iieci wodJciągowel-ÓruZbO'wykonać trójnik żeliwny ze zintógror"nyńi 3-
zasuwami DN200. Połączenie z istniejącym pzewodem wykonać za pomocą łączników RK DN2OO i

DN100,
Odcinek 2
One;ńule pzebudowę sieci wodociągowej DN200 w obrębie projektowanego ronda w ciągu ul.
Lelewela. W zakresie tego odcinka nalezy wykonać pzebudowę pzylącza do budynku pzyłącŻa do
budynku nr 2a oraz pzyłącze do budynku Komendy Policji od strony ul. Sienkiewicza zakończone
kołPakiem PE. Sieć wodociągową zakończyć studnią betonową DN12OO odpowietrzająco-
naPowietrzającą w ciągu chodnika przy ul. Sienkiewicza. Połączenie z istniejącą siecią wykonić za
Pomocą łączników RK DN200, Na odejściu w kierunku ul. Kościuszki pzewidziano montaż trójnika
ze zintegrowanymi 3-zasuwami DNZOO, Wodociąg tymczasowo połączyc z istniejącym wodociągiem
DN150 za pomocą łącznika RK do czasu zrealizowania etapu ll inwestycji.. etap ll
Obejmuje całkowitą przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Kościuszki od projektowanego
ronda do skzyżowania z ul, Z. Morawskiej wraz z pzyłączami. W ramach pzedmiotowego odcinka
Planuje się równiez przebudowę odejść w kierunku ulic przyległych w ramach robót d'rogowych.
WszYstkie pzyłącza nalezy montować za pomocą zestawów ÓÓ nawiercania pełnycn izeliwa.
OdejŚcia do hydrantów wykonać za pomocą odejść siodłowych PE do zgrzewania
elektrooporowego, a odejścia w kierunku ulic przyległyclr za pomocą trojników i czwóiników ze
zintegrowanymi zasuwami. Połączenia z istniejącymi sieciami w}konać za pómocą łączników RK.. etap lll
Obejmuje całkowitą przebudowę sieciwodociągowej na odcinku ul. Kościuszki od skrzyzowania z ul.
Z.. Morawskiej do skrzyżowania z ul. Graniczną wraz z przylączami, W ramach pzedmiotowego
o.dcinka Planuje się równiez budowę odejść w kierunku ulic pŻyległych w ramach robót drogowych.
Wszystkie pzyłącza nalezy montowaó za pomocą zestawovi OÓ nawiercania pełnych ł zeli*^.
OdejŚcia do hydrantów wykonać za pomocą odejść siodłowych PE do zgrzewania
elektrooporowego, a odejścia w kierunku ulic przyiegłyclr za pomocą trójników i czwóiników ze
zintegrowanymi zasuwami. Dodatkowo w projekcie pzewidziano wykonanie sięgacza Dn160mm i
Dn225mm Pod jezdnią w rejonie skrzyzowania ul. Kościuszki/Graniózna, Połączónia z istniejącymi
sieciami wYkonaĆ za pomocą łączników RK. Dla pzyłączy doprowadzonyĆh do nieruchóńosci
n i eza b udowanych przyłącza zakończy ć kołpa kie m P E.

. Przewody _wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych. Należy zastosować rury
wYkonane w 100% z materiału PE1O0 SDR17. Rury zgodne z normą pN EN 12201-2
z Potwierdzeniem wykonania badań na WYROB|E (a nie na grinulacie) w niezal'eznym instytucie,

PoPrawa sPójności komunikacyjnej popżez rozbudowę skzyżowania utic: LiŃela w ciągu drogi powiatowĘii4offiTości-Giii
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370Ę Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowij nr z-s6gw na terenie miasta Mława
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posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem według norm lSO 9001 i

lSO 14001, z poświadczeniem wdrożenia pżez ceńyfikat niezależnej instytucji.

Studnię z zaworem odpowietrzająco-napowietzającym pzewiduje się wykonaĆ z
prefabrykowanych kręgow betonowych z betonu C35l45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwoŚci <

4o/o i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicy a1200,
Dno studni prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45

o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4o/o i mrozoodporności F-150.

Włączenie przewodów do studzienki powinno być wykonane popżez przejŚcia szczelne -
zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.

EIementy zakończenia studni:
. płyty przykrywkowe prefabrykowane, wykonane z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej

sr!Ónicy kęgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na pierŚcieniu

odciązającyńzbetonuc35/45owodoszczelnościW12,nasiąkliwości<
i mrozoóóporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicach @1200 mm ,

. zwieńczenia studni _ włazy kanałowe (w nawierzchni stosować włazy typu fiwającego) do
regulacji bezstopniowej z żeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypełnieniem betonowym,
zibezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na

stałe (nie pzyklejoną na pokrywie lub ramie). Zgodne z normą PN EN 124:2000
(bezkoinierzowe w pzypadku nawiezchni asfaltowych oraz kołnierzowe w pozostałych
wypadkach).

Do regulacji wysokości osadzenia włazów stosowaó betonowe pierŚcienie dystansowe.

Stopnie złaiowe-stalówe powlekane PE - wykonane zgodnie z PN-EN 13101. ElementY studni

zabezpieczyć pżez posmarowanie na zewnątz roztworem asfaltowym Wg PN-81/062555.
W przypadku gdy producent prefabrykatów gwarantuje wymaganą. szczelnoŚc oraz nie Wyma9a

stosowania dódatkowego uszczelnienia, dopuszcza się rezygnację z izolowania zewnętrznych

lrowiezchni studni. Studzienki posadawiać na fundamencie z betonu C20l25 gr.2Ocm. Stopień

zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien byc nie mniejszy niż

ls = 0,98.

tt1.3.2.4 Sieć gazowa
Ze względu na kolizje projektowanych sieci i elementów zagospodarowania terenu Pasa

drogowego rozńudowywanych ulic wystąpiła koniecznośc przebudowy istniejących gazociągów ulraz
z przyłąĆzami do posesji. Wszystkie odcinki gazociągow zaprojektowano z rur PE100 PE,HD
0180mm, a125mm SDR17,6, aprzyłączazrur a40xmm PEl00 SDRi1.

. etap l

Odcinek 1 i 2
obejmuje pzebudowę gazociągu DN1OOstal na całej długości ul. Lelewela wraz z rondem.
połączenie z istniejącyń gazoóiągiem wykonaó za pomocą prefabrykowanych połącZeń PE/stal
onlŻstlgg i kształtek-oo Żgzewinia elektrooporowego, Zmiany kierunku gazociągu wykonaó za
pomocą ksńałtek do zgrzewania elektrooporowego o zadanych kątach.
Odcinek 3
obejmuje pzebudowę gazociągu DN1SOstal w rejonie projektowanego ronda. Połączenie z
istniójąiym gazociągiem-wykonJć za pomocą prefabrykowanych połączeń PE/stal Dn180/150 i

kształtóń oo zgzeńania elektrooporowego. Zmiany kierunku gazociągu wykonaĆ za Pomocą
kształtek do zgzewania elektrooporowego o zadanych kątach.

. etap ll
obejmuje pzebudowę 4 odcinków gazociągu DN1SOstal w ciągu ul. KoŚciuszki. Połączenie z
istniójąiym gazociągiem wykonać zŹ pomocą prefabrykowanych połączeń PE/stal Dn180/150 i

kształtóń oo zgzeńania elektrooporowego. Zmiany kierunku gazociągu wykonaó za Pomocą
kształtek do zgrzewania elektrooporowego o zadanych kątach.

. etap lll
obejmuje przebudowę 2 odcinków gazociągu DN1SOstal w ciągu ul. KoŚciuszki i 2 odcinków

Mópzezrozbudowęskzyżowaniaulic:Lelewe|awcią9udrogipowiatowejnr4640W'KoŚciuszki' 
w ciągu Órogi powiatowei ńi zóŻow, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowei nr 2369W na terenie miasta Mława



45

gazociągu DN1Sostal w ciągu ul. Granicznej oraz 1 odcinka.:iiiia;iąÓ,ł;il"ó'dd.PH:,; ciągu ul.
Ęlukowej Połączenie z istniejącym gazociągiem wykonać za pońoca:,prótdurvke_weńićh połiczeri
PE/stal Dn't80/150 i kształtek do zgrzewinia eiektrooporowego, Zmiany-rlóiu,i{u' g;.o|iągu
wYkonaĆ za Pomocą kształtek do zgzewania elektrooporowego d zadanycl.r kątach. Dodltkowo w
zakresie tego etapu.pzewidziano pzebudowę odcinka gazoĆiągu onąopE w ciągu ul. Brukowej
wraz z PrzYłączami. Włączenie do istniejącego gazociągu należy wykonaó pzy użyciu kształtki dó
zgzewania elektroOPOrowego zakończenie gazociągu wykonać za pómocą rołpara-pE Dnłomm do
zg rzewania elektrooporowego.

. _ _PrzewodY gaz.owe zaprojektowano z rur polietylenowych. Należy zastosować rury wykonane
w100% z materiału PE100 SDR17,6 oraz SDR11. Rriry zgoanó z normą pN EN'1555-2
z Potwierdzeniem wykonania badań na \A/YROBIE (a nie na gianulacie) w niezaleŻnym instytucie.
|.uł nowinnY PochodziĆ od producenta posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością
iŚrodowiskiem według norm lSO 9OO1 i lSO 14001,} pośwńdczenień wdrozenia przez ieńyfikai
niezaleznej instytucji.

ll1.3.3 Branżaelektryczna
" ll1.3.3.1 Branża elektryczna - sieć oświetteniowa

warunki oqólne:
\NzdłuŻ ul. Lelewela istniejąca sieć oświetleniowa podlega demontazowi. Projektuje się linię

oŚwietleniową kablową zlokalizowaną w pasie zieleni rozdziela'jącym jezdnię, oświetlenió wyionać
na słuPach aluminiowych, anodowanych w kolorze naturalnym-o wysoxosli g m z wysięjnikami
łukowYmi o długości ramion 1,5m, na fundamentach preiabrykowanych betonowyóh.'W celu
oŚwietlenia jezdni pzyjęto oprawy LED o mocy 6oW i barwie 5o0bK. W celu doświetlenia
skzYŻowania ul, Sienkiewicza z ul. Reymonta, projektowanego rond a oraz skrzyźowania ulic
Lelewela- Piłsudskiego- żwirki zastosowano oprawy LED 72W soóOK.

WzdłuŻ ul. KoŚciuszki, ul. Granicznej i ul. Brukowej projektuje się pzebudowę wspólnej linii
elektroenergetYcznej rozdzielczej i oświetleniowej. projeńtuje się nową sieć rozdzieiczo_
oŚwietleniową osadzolą !a słupach wirowanych typu Eu. Sióć oświetleńiową zjsilic wydzieloną linią
napowietzną pzewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25.

Na ul. KoŚciuszki istnieje wspólna sieć energetyczna rozdzielazo-oświetleniowa osadzona na
słuPach betonowych typu ŻN i wirowanych, Ętónae przebudowę sieci elektroenergetycznej
rozdzielczo-oŚwietleniowej zgodnie z planem sytuaóyjnym. istniejącą sile rozdzielczo-oświótleniową
zdemontowaĆ. Projektowaną usytuować 'na - pasió Żieleni rózdŻieta;ącym jezdnie ze ścieżką
iowerową lub na skraju chodnika na słupach *irorrnych typu Eu, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Zasilanie wYkonaĆ wydzieloną linią stosując pzewody izolowane typńsXSn. oprawy montońai na
wYsięgnikach na wysokości gm. W celu oświetlenii drogi zastoiować opraw! LED 6oW soooK,
ścieżki i chodnika- LED 48W 35OOK.

Na ul. Granicznej i ul. Brukowej występuje wspolna sieć energetyczna rozdzielcza
i oŚwietleniowa osadzoną na słupach betonowyth ivpu żN, ALĄ iwirowanycn. Wyi<onaó pzebudowę
sieci elektroenergetycznej rozdzielczo- oświetlóniońÓ1 zgoonie z planem .ńu..yinym. lsiniejącą sieć
zdemontować,

Na ul. Granicznej projektowaną sieć elektroenergetyczną rozdzielczo-oświetleniową
usYtuowaĆ w Pasie zieleni rozdzielającym jezdnię z ściezką ,ońeio*ą na słupach wirowanych typu
Ę!_1?9nq*ując normat|ryną skrajnię Oiogówą, Do oświetleńia jezdni zastosować oprawy l'eo obw5000K, Ściezki i chodnika- LED 48W-350bK. Oprawy mońtowań na wysięgnixacń 0,5m, na
wYsokoŚci 9m. Zasilanie wykonać wyodrębnioną linią oŚwietleniową pzewoOerń izolowanym iypu
AsXSn.

Na ul Brukowej Projektowaną sieć elektroenergetyczną rozdzielczo-oświetleniową usytuować
PrzY chodniku na słupach wirowanych typu Eu. W ceiu józdni wraz z chodnikiem i ścieżki ,Ńero*ą
zastosowaĆ oPrawY LED 72W SOOOK. Oprawy monlować na wysięgnikach na wysokości 9m.
Zasilanie wYkonaó wyodrębnioną linią oświetleniÓwą przewodem izoiowńym typu AsXŚn.

PoprawaspójnościkomunikacyjnejpopŻezrozbudowęsłzyzo*iŃ
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370Ę Granicznej i ul, Brui<owej w ciągu Jroli powiatońi1 nr z-sdgw na terenie miasta Mława
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Parametry oświetleniowe:
Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 

"Oświetlenie 
dróg", określono klasy oświetleniowe:

Wybrana klasa oświetleniowa: M4.

Wymagane parametry oświetleniowe dla klasy M4:

. minimalna średnia luminancja nawiezchnijezdni suchej L = 0,75 [cd/m2]

. minimalna równomiernośó ogólna luminancjijezdni suchej U0 = 0,40

. rninimalna równomierność wzdłużna luminancjijezdni suchej Ul = 0,60

. maksymalny wańość olśnienia przeszkadzającego fn = 15 [o/o]

. minimalny współczynnik oświetlenia poboczy Rer= 0,30

Zgodnie z normą PN EN 13201:2016 zaleca się aby między przylegającymi powierzchniami

nie byłó różnicy więkŚzej dwie porównywalne klasy. Powierzchnią odniesienia jest powiezch.nia
zzalócaniem wyższym poziomem oświetlenia. Zgodnie z Tablicą 3 w/w normy- KlasY M i C
o porównywatnyón póziomach natężenia oświetlenia pzy różnych wartościac! Qo dla klasy M4 dla

Qb,o5.Qó"0,0ó odpowiada klasa C4. Według tabeli 5- Klasy oświetleniowe P odpowiada klasa P4
(HS1).

Wymagane parametry oświetlenia dla klasy HS3 zastosowanej przy oŚwietleniu chodników
i ścieżeń rovierowych:

. średnie pó§feryczne natężenie oświetlenia Em= 5 [lx]

. minimalna równomierność ogólna luminancjijezdni suchej U0 = 0,15

Wymagane parametry oświetlenia dla klasy C4 zastosowanej przy oŚwietleniu skzyŻowań:

. średnie natężenie oświetlenia E 10 [tx]

. minimalna równomierność ogóIna natęzenia oświetlenia U0 = 0,4

zasilanie i linie kablowe

Ul Lelewela: Połączenia między słupami oświetlenia ulicznego zaprojektowano kablami typu
yAKy 4x35mm2, 1 kV. Kable układaó zgodnie z PN-76/E-O5125 oraz SEP-E-004. W rowach

kablowych wzdłuż linii oświetleniowych ułoźyć bednarkę ocynkowaną Z5x4 mm. W miejscach
pzejścia pod przebudowywanymi drogami i zjazlami kable układać w rurach pzepustowych HDPE
ito xotoru niebieskiego,-końce rur uszczelnió. Kable zabezpieczane pod projektowanymi_drogami
układać na głębokośó 1m, pod chodnikami oraz w terenach zielonych - na głębokoŚci 0,7m.(na
1gcm podsyńce piaskowej). Kable w rowach układać faliście, stosując zapas 1-3Vo, w odległoŚciach
co 5 m oraz na zakrętach i pzy wejściach do pzepustów należy zalożyć oznaczniki kablowe.

oznacznik powinien zawierać informację ustaloną z eksploatatorem oświetlenia. Tak ułożonY kabel

należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą ziemi. Na warstwie ziemi
ułożyĆ ioti{ ecv koloru niebieskiego. Rowy kablowe zasypaó ziemią, ubijając ją warstwami co 20

cm. Przed zasypaniem końcowym kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru. We wnękach
słupowych kable oznaczyć mótkami kierunkowymi. Zasilanie opraw oświetleniowych. wykonaó
przewo-dem YDY 3x1,5mm2 prowadzonym w rurce instatacyjnej. We wnękach słupów zainstalowaĆ
zlączatypu lZK, ll klasa ochionności. Każdą oprawę należy zabezpieczyĆ od zutarĆ bezpiecznikiem
z wkładką topikową gG 6A.

Ul. Kościuszki, ul. Graniczna i ul. Brukowa: Połączenie między słupami wĘnac^ na całYm

odcinku wydzieloną linią oświetleniową napowietzną nN izolowaną AsXSn 4x25mmŻ. Budowę
wykonać ziodnie z hormą N SEP-E_OOS. Oo zawieszenia przewodu oświetlenia należy zastosowaó
oŚprzęt typówy dla pzewodów AsXSn. Zasilanie opraw od projektowanej ]inii oświetlenia drogowego

*yxon"ailrzewooami yDY 2x1,5 mm2, natomiast zabezpieczenie opraw od zwarÓ wewnętznYch
oprawami bezpiecznikowymi ZlAzwkładkami typu gG 6A.

3TAR[, $TV, 
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Na Przebudowywanej ul, Lelewela oświetlenie zamontować na słupach aluminiowych na
fundamentach prefabrykowanych, W celu oświetlenia układu drogowego przyjęto oprawy LEb 6oW
5000K, w celu doświetlenia skrzyżowań oraz przejśó dla pieszych przyjęto oprawy LED 72W soooK.
WysokoŚĆ zawieszenia oprawy 9m. Oprawy montować na w}sięgnikach łukowyón o długości 1,5m
i kącie nachylenia 5".

Na Przebudowywanej ul. Kościuszki oświetlenie zamontować na słupach wirowanych typu Eu
wsPÓlnych z siecią energetyczną rozdzielczą. W celu oświetlenia drogi zastosować opraw} leo
72W 5000K,, ściezki rowerowej i chodnika- LED 48W 35OOK. Oprawy montowaó na wysokoŚci 9m.
Na słupach zlokalizowanych na skraju chodnika montować opraw! 72W na wysięgnikach 2,0m
ikącie nachylenia 5" zgodnie z planem sytuacyjnym. Na słupach ziokalizowanyin w pasie zieieni
oPraWY o mocy 72 W montować na wysięgnikach 1,0m i kącie nachylenia 5o, oprawy 48W na
wYsięgnikach 0,5m i kącie nachylenia 5' zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane słupy
Powinny byó oznakowane zgodnie z przyjętym sposobem numeracji. Numerację słupów wykonać od
strony jezdni, niezmywalną farbą olejną na wysokości ok. 2 m.

Na przebudowywanej ul. Granicznej oświetlenie zamontować na słupach wirowanych typu Eu
.wsPÓlnych z siecią energetyczną rozdzielczą. W celu oświetlenia drogi zastosować opraw! teo
60W 5000K. Oprawy montowaó na wysokości 9m, na wysięgnikach 0,5- metrowych i kącie
nachylenia oprawy 5". W celu oświetlenia ścieżki rowerowej i i chodnika- LED 48W 35O0K. Oprawy
montowaĆ na wysokości gm, na wysięgnikach 0,5- metrowych i kącie nachylenia 5'. Słupy
PosadowiĆ w pasie zieleni, zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane słupy powinny byó
oznakowane zgodnie z przyjętym sposobem numeracji, Numerację słupów wykonać od strony
jezdni, niezmywalną farbą olejną na wysokości ok. 2 m.

Na pzebudowywanej ul. Brukowej oświetlenie zamontowac na słupach wirowanych typu Eu
wspólnych z siecią energetyczną rozdzielczą. W celu oświetlenia drogi, chodników, Ścieżek
rowerowych zastosowaĆ oprawy LED 72W 5000K. Oprawy montować na wysokości 9m, na
wYsięgnikach 2- metrowych i kącie nachylenia oprawy 5'. Projektowane słupy powinny być
oznakowane zgodnie z przyjętym sposobem numeracji, Numerację słupów wykonaó od Śtrony
jezdni, niezmywalną farbą olejną na wysokości ok. 2 m.

W celu oświetlenia skzyżowań zastosowano wysięgniki 1,5m.

Parametry zastosowanych opraw oświetleniowych
. Stopień ochrony lP dla układu optlcznego i zasilacza: tP 66
. Klasa ochronności: ll
. Napięcie zasilania:220-240 VAC
. Częstotliwość napięcia zasilającego: 50-60 Hz
. Współczynnik mocy: 0,95
. Prąd rozruchowy: 46ł250 ps
. Poziom ochrony pzeciwpzepięciowej 1OkV
. Zakres temperatury pracy: od 40.C do +40"C

.. Materiał: stop aluminiowy, anodowany
. Montaż: na wysięgniku z zakończeniem <D6Ox150 mm
. Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED
. Czas pracy diod LED: 50 OOOh

_ Na etaPie wykonawstwa dopuszcza się użycie innych opraw, jednakże o parametrach
równowaznych czyli nie gorszych niź podane powyzej zgodnie z Ustawą zdnia 29.01 .2oo4 r. prawo
Zamówień Publicznych, Rozdział 2, Art.29.

powiązania z istniejącym i projektowanym oświetleniem ulicznym

PoPrawa sPó,|ności komunikacyjne j popzez rozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu orogi powiatow§ nił6ł6Wl&łusi[i
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatow-ej nr z-s6gw na terenie miasta Mława
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Projerto\?iblł3)-Ól"*oOv oświetleniowe można powiązaó z istniejącymi i/lub projektowanymi
odcinkami sieci oświetleniowej popżez włączenie do dowolnego słupa lub połączenia na zasadzie
rezerwy zasilania danego obwodu (podziału obwodu oświetleniowego - przewody fazowe odpięte).

Ochrona pzed porazeniem
Linia oświetlenia ulicznego pracuje tak jak sieó niskiego napięcia zasilana z istniejącej stacji

transformatorowej. Jako ochronę przed porażeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieci TN-C. Podłączeniu do przewodu PE podlegają metalowe części słupów.
Samoczynne wyłączenie realizowane jest przy pomocy bezpieczników zainstalowanych w szafie
oświetleniowej na zasilaniu poszczególnych obwodów oświetleniowych. Po zrealizowaniu budowy
oświetlenia sprawdzić pomiarem jego skuteczność.

Ochrona odgromqwa
Projektowane odcinki linii oświetlenia ulicznego to linia kablowa ziemna - ochrona odgromowa

w tym przypadku nie jest wymagana
Ochronę od pzepięć atmosferycznych dla linii napowietrznych wykonać ogranicznikami

pzepięó,o napięciu znamionowym nie niższym niż 500V. Ograniczniki pzepięó należy instalować na
krańcach linii w taki sposób, aby na każde 0,5 km długości linii pzypadł pzynajmniejjeden komptet
ograniczników.

uziemienie .

Pzewidujó się wykonanie uziemień ochronnych słupów krańcowych i odgałęźnych.

ll1.3.3.2 Branża elektryczna - sieć elektroenergetyczna
Załozenia ogólne
lstniejąca siec elektroenergetyczna napowietrzna nN wzdłuz ul. Kościuszki, ul. Granicznej i ul.

Brukowej zostaje w całości pzebudowana. Projektuje się demontaż wspolnej linii energetycznej
rozdzielczo- oświetleniowej. Nowa sieć elektroenergetyczna na ul. Kościuszki i ul. Granicznej
zostanie zbudowana w pasie zieleni oddzielającym jezdnię od ściezki rowerowej, przy zachowaniu
skrajni drogowej, na ul. Brukowej na skraju chodnika. Linia będzie posadowiona na słupach
wirowanych typu Eu, W związku z przebudową linii elektroenergetycznej pzebudowie podlegają
także przyłącza do budynków oraz ospzęt zabezpieczający i rozdzielający. Projektowana sieó
rozdzielcza zostanie wykonana przewodami izolowanymi typu AsXSn, pzylącza napowietrzne
zostaną wymienione na izolowane. Przewiduje się przebudowę linii kablowych SN i nN kolidujących
z projektowanym układem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych w trasie bezkolizyjnej.
Projektuje się wymianę kabla SN relacji stacja transformatorowa S6-207 ,Reymonta"- stacja
transformatorowa S6-2't3 ,,Technikum Gastronomiczne" na kabel 3xXRUHAKXS 1x120l50-12l20kV,
na całej długości trasy zgodnie z planem sytuacyjnym" Linia napowietrzna SN krzyzująca się z
projektowaną drogą nie podlega przebudowie. Skrzyżowania popżeczne linii kablowych SN i nN z
drogą zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE, Skrzyżowania poprzeczne
projektowanych odcinków kablowych z infrastrukturą podziemną zostaną zabezpieczone rurami
ochronnymi dwudzielnymi HDPE. Dla zabezpieczeń kabli SN zastosowane zostaną rury Q160
koloru czerwonego, dla kabli nN rury <D110 koloru niebieskiego. Prace wykonywaó zgodnie z normą
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie i budowa oraz N
SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne- projektowanie i budowa.

Przebudowa linii napowietznej nN
lstniejąca linia napowietrzna nN podlega przebudowie poza obrys nowego układu drogowego.

Słupy należy przebudować na wirowane z żerdziami typu Eu-12, Linie napowietrzne wykonać jako
izolowane typu AsXSn. lstniejące oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach linii rozdzielczej
podlegają demontażowi. Projektuje się odtwarzanie urządzeń oświetleniowych na słupach linii

Poprawa spójności komunikacyinej popżez rozbudowę skzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W Kościuszki
w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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r ozdzielczei połączo nych oddzie l nym pzewode m izo l owa n ym przyłącza
napowietrzne należy wymienió na izolowane AsXSn. Słupy_, lv , lg,\vl l! vluPJ §grfl.PJĘ9li#€lFłlJ|y*}*'Ę"f;trf
ograniczniki pzepięć. Wykonać podział sieci zgodnie z planem sytuaeyirqeni,*-;rs, ł"ri-i,ill i

r;9montowaó

Zabezpieczenie linii kablowych

,rr3.Y istniejących linii kablowych przebiegających pżez teren inwestycji kolidują
z Projektowanym układem drogowym, W miejscach przejść pod jezdniami, zjazdami i ściezkami
rowerowYmi Pzewiduje się zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi HDPE (w przypadku braku rur
ochronnych), Przy skrzyzowaniach z projektowaną infrastrukturą podziemną istńie;!'ce kable należy
z.abezPieczyĆ rurami ochronnymi. Końce rur należy uszczelnic, Przy zabezpieczaniu kabli pod
drogami, rury układać tak aby ich końce wystawały min 0,5m poza kiawędź drogi. Linie kablowe
PowinnY byó ułozone pod drogami na głębokości min 1m. Przed zasypaniem końcowym kabli nalezy
zgłosic roboty zanikowe do odbioru do słuzb energetycznych, Zabezpieczenie kabli średniego
naPięcia wykonać rurami dwudzielnymi HDPE 160 kóloiu czerwonego, natomiast zabezpieczenie
kabli niskiego napięcia wykonać rurami dwudzielnymi HDPE 110 koloru niebieskiego.

Zmiana tras linii kablowych

. lstniejące linie kablowe kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy
PrzebudowaĆ w nowe trasy bezkolizyjne zgodnie z planem sytuacyjnym, Kable nalezy zlokalizowaĆ
Po?rzez wykonanie przekopow kontrolnych oraz sprawdzić czy dane kable są pod napięciem. Na
odcinkach kolizyjnych wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonać wstawki kabiowe oraz
ułozyó jd w nowych trasach poza obrysem projektowanej jezdni.

. Kable SN typu HAKnFń 3x120mm2 należy przebudować wstawkami typu 3x XRUHAKXS
1 x1 20mm2 oraz mufami pzelotowymi przejściowymi.

, Kable SN typu 3x XRUHAfiS 1x't2Omm2 nalezy pzebudować wstawkami typu 3x
XRUHAKXS 1x120mm2 oraz mufami przelotowymi.

. Kable nN typu YAKY należy pzebudowaó wstawkami typu YAKY lub YAKXS oraz mufami
przelotowymi.

Wymagania oqólne dla pzebudowy
Prace naleźy prowadziĆ ręcznie z uwagi na gęste uzbrojenie podziemne terenu. lstniejące linie

kablowe należy zlokalizować popzez wykonanie pzekopów kontrolnych. Zabrania się prowadzenia
robót ziemnych spzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego
PzekoPem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do streiy oóhronne.| tj. folii lub cegły, Zabrańia
się. odkopywania czynnych kabli. Kable układac zgodnie Ż ptl-zole_o6tzs i sEp-+o04. przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejącą i projektowJną infrastrukturą techniczną olazw miejscach
PzejŚcia pod pzebudowywanymi drogami i zjazdami kable osłaniaó rurami iropE 110 koloru
niebieskiego (kable nN) i HDPE 160 koloru czerwonego (kable sN). W miejscach skrzyżowań
z_9z.bryl9niem podziemnym nowe odcinki kabli osłaniać rurami HDpE tioltoo odpowiednio dta kauli
nN i SN, Kable zabezpieczane pod projektowanymi drogami układaó min. na głębokości 1m, pod
chodnikami oraz w terenach zielonych - na głębókości 0l7m (na 1ocm poosypcó iiaskowej). rJule
w rowach układaĆ faliŚcie, stosując zapas 1-3o/o, w odległościach co 10 m nalezy założyć oŹnaczniki
kablowe. Tak ułozone kable nalezy przysypać 10 cm ńarstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą
ziemi, Na warstwie ziemi.ułozyó folię PVC koloru niebieskiego (raole nN) i czórwonego (kable SN),
Ro.WY kablowe zasypać ziemią, ubijając ją warstwami co 20im. Pzed zósypaniem kóńcówym kabli
nalezY zgłosiĆ roboty zanikowe do odbioru do służb energetycznych. Daną iinię kablor"ą ze urzględu
na utzymanie w ruchu nalezy pzebudować w całościjakó jeden odcinek. 

-

Rezerwowe przepusty rurowe

. Dla kabli Prowadzonych poprzecznie do projektowanego układu drogowego pzewiduje się
ułoŻenie zapasowych, wolnych pzepustów rurowyth wychod-zących poza Óoryslezoni ichołnika.

PoprawaspójnościkomunikacyjnejpopŻezrozbudowęskzyzo*an
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370Ę Granicznej i ut. arui<owe! w ciągu drogi powiatow-ej nr z-rdgw na terenie miasta Mława
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"',Stosować ruifiHi99Eti'od"ti,Óioru czerwonego dla kabli SN oraz rury HDPE 110 koloru niebieskiego
dla kabli nN. Końce rur zaczopowaó.

Pomiary kabli SN
Dla kabli, muf i głowic SN po wykonaniu

niezupełnych. Włączenie przebudowanych uządzen
stwierdzeniu pozytywnych wynikow pomiarów.

przebudowy wykonaó pomiary wyładowań
do ruchu może być zrealizowane tylko po

Harmonooram prac:

pzebudowę i zabezpieczenie poszczególnych odcinków sieci elektroenergetycznej .naleŻY
wykonywać zgodnie z harmonogramem robót drogowych, uzgadniając wczeŚniej termin wejŚcia na

roboty z generalnym wykonawcą.

tl1.3.3,3 Branżaelektryczna-sygnalizacjaświetlna
ooólne warunki
pzęwiduje się przebudowę istniejącej sygnalizacji tylko na włączeniu ulicy Lelewela,. gdzie

zmianie ulega' układ' geometryczny ul'rcy i skrzyZowania. Przebudowie Podtegają sYgnalizato.ry

zlokalizowane na wloĆie ulicy Leieweli, kable zasilające i ochronne. Dia Prowadzenia kabli

lzewiaziano budowę kanalizaóji kablowej 1 -otworowej.

Sterownik sygnalizacii świetlnej

Sygnalizacja świetlna działa w oparciu o sterownik FR93.6117. Lokalizacja sterownika oraz
jego zasilanie pozostają bez zmian.

Kanalizacja kablowa

Dla prowadzenia kabli zasilających i ochronnych przewiduje się budowę kanalizacji kablowej

tylko w rejonie przebudowywanego wlotu ulicy Lelewela. Odcinki kanalizaĄi pzeznaczone. do

ńontażu pókazano na planió sytuJcyjnym. Kanilizację wykonać rurami DVK 110 z zastosowaniem

studni prefabrykowanych typy Śro-i. Kanalizację kablową należy wykonaó zgodnie z normą T.PSA-

o12 ZN 96. ranllizaóia ma spełniaó wszystkie normy stosowane W budownictwie

telekomunikacyjnym ielęktioenergetycznym wg. PN 76E-a5125 i BN-89/8984,17l03. StosowaĆ

studnie kablowó iypu SK1. Studnió kiblowe z dwoma pokrywami nalezy wyposązYĆ w wYwietzniki,

Każda studnia piefabrykowana przed zabudową ma byĆ pomalowan_a_ _dwuklgtnie sPecjalnYm

lakierern zabezpieczającym wyroby betonowe zgodnie z PN-80/B-O332211. WszYstkie studnie

muszą być przystosówjne d'o o'dprowadzania wody, która dostanie się do wnętrza.. RurY

*pro*"dŹone dostudni należy odpowiednio uszczelnić (dławik czopowy wielokrotnego uŻYcia),

Kon§trukcie stalowe
lstniejące maszty będące w kolizji z układem drogowym naleŻy zdemontowac. Zabudowac

maszty syghalizacyjnó umozliwiające montaż latarni z mocowaniem dwupunktowym. MasztY

wyt<onaó ńódług pŃ_a_lH-zł219116:średnica 114mm, długości do 3,5m. Maszt powinien PosiadaÓ
zóbezpieezenie-pzed wodą opadową, a pokrywa zamykaĘca komorę,łączeniowa musi zaPewniaÓ

szczelnośó bez użycia uszczelek. WÓwnątz komory łączeniowej powinien byÓ zacisk r,lziemiającY

umożliwiający pooiączenie przewodu ocńronny LgY 10mm2. Do łączenia kabli sYgnalizacYjnYch

zamontowaó w końo rze łączeniowej listwy tipu ZUG-6 na napięcie min 500V. Na wYsokoŚci

ok.1,5m od poziomu gruntu powinni znajdować się komora wyposażona w listwę łączeniową

izaiisk uziemiający. 
-Mocowanie masztów do fundamentów prefabrYkowanYch betonowYch.

Zastosowana ochrona przed korozją - cynkowanie.

Latarnie i sygnalizatorv

ózouoowęsrrzyio*aniaulic:Lelewelawciągudrogip.owiatowejnr4640W,Kościuszki' 
w ciągu órogi powiatowej-ń'i ŹÓŹow, Óranicanej i rjt. erukowe; w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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lstniejące sygnalizatoo n. r..o [il'ffi
Nowe latarnie muszą byĆ zgodne zRozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 3 lipca

2003 roku w sprawie_szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów-drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania ni drogach. Sygnitizatory
Powinny odpowiadaĆ co najmniej lV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN 12368 - faxt tóń powinień
bYĆ stwierdzony w podsumowaniu wynikow badań, W celu potwierdzenia zgodności wymagań
technicznych z wymaganiami specyfikacji mają byc dostarczone wyniki badań z notyfikow"nbgo
laboratorium

Jako, sygnalizatory ruchu kołowego należy stosowaó sygnalizatory o średnicach soczewek
300mm - 3 komorowe. Jako sygnalizatory dla pieszych oraz rówerowe projektuje się sygnalizatory
dwukomorowe o średnicy soczewek 200mm. Pzed zamontowaniem lataini n-a misziJch nalezy
sPrawdziĆ ich działanig oraz prawidłowośc połączeń. Kolumny na masńach należy montowaó po
ustawieniu masźów. ż.

_ Nowe sygnalizato_ry należy wyposażyć w żródła światła LED o niskim poborze mocy tj, zędu
8-12W (uzaleznione od wymagań spzętowych). Napięcie zasilające obwody zewnętznó powinno
wYnosiĆ 230V. Soczewki sygnalizatorów nie mogą być bezbaŃne. Koloi soczewki odpowiada
larwi9 emitowanego Światła, Komory sygnałowe winny posiadaó równomierność luminancji sygnału
świetlnegopowiezchniświecącejniemniejsząniżlmin:lmax>
odzwierciedlenie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN_EN 12368. Sygnalizatory ze zródłem
Światła LED mają podlegać 5 letniej gwarancji. DÓstawca musi zapewnić pełń! dostępnbśc, ciągłośó
i komPatybilnośó sygnalizatorów drogowycl. w zakresie części zamiennych.'Sygnllizatory m-uszą
bYĆ. komPatybilne ze stosowanymi dotychczas w mieŚcie. Sygnalizatory muszą posiadać
udokumentowane badania uprawniające do oznakowania znakiem Će a w szózególnoŚci badania
komPatYbilnoŚci elektromagnetycznej zgodnie z PN-EN 50293. Sygnalizatory pódwieszone nadjezdnią wYPosazyć w ekrany kontrastowe - peńorowane. Sygnalizaiory mocowane na masztach
sY_gnalizacYjnych muszą zapewniać skrajnię poziomą 0,5m-Żm i pionową 2,0m-2,7m (zalecane
2,2m), SYgnalizatory mocowane nad jezdnią - skiajnię pionową od 4,5m do 5,5m. Waga
sYgnalizatorów 3x300 wrazz ekranem kontrastowym nie może przekraczać 1ą kg. obudowy muszą
bYĆ wYkona|e z poliwęglanu i posiadać potwierdŻone badania zgodności z pN_EN 60068. Klasa
ochronY Żródeł światła LED musi spełniać co najmniej lPÓs. Mocowanie sygnalizatorów
dwupunktowe z zastosowaniem konsol aluminiowych itaśmy sialowej,

Syonalizacja akustvczna

,, .Projektuje się,wyposazyć.sygnalizację świetlną w akustyczne sygnalizatory światła zielonego
dla PieszYch tYPu a_ry1. Sygnalizatory akuŚtyczne muszą byó zgodnÓ-z wymaginiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra tnfrastruktury z dnia 3 lipca 2ooJ roru w'sprawie szczegółowych
warunków technicznYch dla znaków i sygnałów drogowych oraz uządzeń bezpieczeństńa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczanla na drogich. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych
PowinnY zaPewniĆ.nadawanie sygnałów zezwalających na §Źechoozenie przózjezdnie wyłącznie
Podczas nadawania sygnału świetlnego zielonógo- dla pieszych, przy czym sygnał ozńięt<owy
odPowiadającY sygnałowi świetlnemu zielonemu ciągłemu 

'powihień 
ró2nić 

's-ię od sygnału
dzwiękowego odPowiadającego sygnałowi zielonemu milaląceńu. Podstawowy sygnał dźwi{[owy,
równowaznY czasowo sygnałowi- świetlnemu zielonńu' ciągłemu, powińien 

-byó 
sygnałem

PrzeryWanYm o częstotliwoŚci zawańej w granicach 5 - 12,5 Hz, CzęstotliwoŚc oŁńięt<ow
stosowanYch w sygnale podstawowym powinńa wynosió 880 Hz (z tolerancją 50Hz). podstańowy
sYgnał dzwiękowY równowazny sygnałowi świetlnemu zielonemu migająlemu powinien byósYgnałem PrzeryWanym o częstotliwości powtazania dwukrotnie 

- ńięrsze; niż sygnału
Podstawowego. Sygnalizator dzwiękowy powinien samoczynnie regulować poziom głońości
nadawanego sYgnału dŹwiękowego dla wŚzystkich sygnałow w granicac-n 35 - 90'dB. Sygńalizatory
dŹwiękowe umieszcza się po obu stronacn jezOni,'plzy czym sygnały podstawowe'ńuszą byćnadawane z urządzeń.umieszczonych na wyŚokości, co najńniej z2oń nad powiezcnni|-ieienu.
PodstawowY sYgnał dŹwiękowy pońinien byi słyszalny w stiefie Óczekiwania przed jezdnią oraz na
PzejŚciu Przez jezdnie, d9 c-o najmniej 2B ja szeiokości. Sygnalizatory Óźwięńowe ńają byówYłączone W Porze nocnej tj. godz, 20:0Ó - 6:0b. Sygnalizatory o2ivięrowe iowinny byó wyroiiane z

Poprawaspójnościkomunikacyjneipopzezrozbudówęstoyzo'.nń
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370W Granicznej i ui. Brui<owej w ciągu orogi powiaioń'e| nrŹieiŃ;i-i"renie miasta Mława
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materiałów ffi',ńbTni pżewidzianych do recyklingu, Pzewiduje się zastosowanie sygnalizatorÓw
akustycznych typu ZlR-4 zabudowanych w komorach sygnalizatorów dla ruchu pieszego na

masztach zlokalizowanych na wlocie ulicy Lelewela.

Kable i połączenia sygnalizatorów
lstniejące kable sygnalizacyjne w zakresie pzebudowy należy zdemontować. Wszystkie kable

prowadzió w projektowanej kanJlizacji kablowej. Zasiląnie latarni sygnałowych wykonaĆ kablami

iypu yKSy z żyłami 1,5mm2. Połączenia pomiędzy listwami zaciskowymi a komorami sygnałowymi

Źjinstatowanymi na masztach wykonać pzewodami YDY z żyłami 1,5mm2. W maszcie
sygnalizacyjnym i w sterowniku na kablach sygnalizacyjnych powinna znajdowaĆ się tabliczka

xńunkowi. ńrojektowane kable zasilające należy połączyć z kablami istniejącYmiw ProjektowanYch
studniach kablowych stosując listwy zaciskowe w puszkach hermetycznych lP54.

kable ochronne pE

lstniejące kable ochronne w zakresie pzebudowy ,n_a!eiy_ 
zdemontowaÓ. Dla zachowania

ochrony pzeciwporażeniowej zaprojektowano kabel typu LgY 1xlOmm2 ProwadzonY Wraz z kablami

sterowńiózymi. projektowańe 'raob 
ochronne należy połączyó z . kablami istniejącYmi

w proiertc;ńanych studniach kablowych stosując listwy zaciskowe w puszkach hermetYcznYch lP54.

Ochrona przeciwporażeniowa
projektowane obwody sygnalizacji świetlnej podłączyó do istniejącej szafy 

^sterowniczej
zgodnie z pN-92/E-o5ooÓ/41, - jaro dodatkową ochronę od porażeń przyjęto Samoczynne

Wyłączenie Zasilania. Metalowe 
-części 

takie jak rnaszty sygnalizacyjne, metalowe częŚci latarni

sygnałowych nalezy połączyć z pzewodem ochronnym PE.

Bilans mocy
pzebudowa sygnalizacji świetlnej nie spowoduje koniecznoŚci zwiększenia mocY

pnyłączeniowej.

U.g.g.4 Branża elektryczna- pompownie wód deszczowych
Pompownia przy ulicy Lelewela:
Zasilanie elektryczne. pzyłącz - zakres prac Energa-Operator
przyłącz elektryczny do wolnostojącego przy ogrodzeniu pompowni złącza kablowo-

pomiarowe§o zostanió zaprojektowany iwyionłny przezEnerga Operator S.A. zgodnie z wYdanYmi

warunkami przyłączenia jako wcinka w istniejący kabel nN.

Zasilanie elektryczne - zakres prac lnwestora

od złącza kablowo_pomiarowego do szafy sterowniczej producenta pompowni .zostanie
ułożona ]inia kablowa typu Vrv łxt6mh., 1kV. Pzewód PE w szafie producenta pompowni uz'lemiĆ

stosuląc uziom pionowy FeZn al8mm o długości 6m. Opornośc uziemienia do 30O. Szafę

sterowniczą instaiowae oOor pompownizgodnie z DTR producenta pompowni.

Sterowanie. AKP i monitoring typoweipompowni
pompownia zostanie dostarczon a pżez wybranego producenta jako komPlet wraz z Szafą

sterownicz ą oraz instalacją elektryczną i AKP.

ochrona przed porażeniem

Jako system ochrony od porażeń zastosowano samoczynne wyłą9zenie zasilania w układzie

sieci TN-C dia przyłącza iTN_i-S dla instalacji elektrycznej pompowni. Rozdział Przewodu PEN na

ulic:Lelewelawciągudrogipowiatowejnr4640WKościuszki'* ciągi Órogi powiatowej ńi zlŻow, Granicznej i rjl. Brui<owej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
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Pompownia przy uticy Brukowei:
Zasilanie elektryczne - zakres prac lnwestora
NalezY wykonać złącze kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy szafie sterowniczej pompowni

na granicy działki. Złącze należy zasilić linią kablową YAKXS 4x35mm2 prowadzoną oÓ'słupa linii
naPowietznej nN usytuowanego po przeciwnej stronie ulicy. Słup linii nN wykonany zostanie wg
odrębnego op.racowania będącego częścią niniejszego zadania inwestycyjnego, Xioel od słupa
ProwadziĆ pod jezdnią w rurze ochronnej typu SRS 110 koloru niebieskiego.-Słup linii napowietrznej
nalezY uziemió (uziom taŚmowo-prętowy typu TPlx9) i zamontowić ograniczniki przepięć.
RezYstancja uziemienia słupa do 10O. Od złącza kablowo-pomiarowego dó szafy steiownicŻe;
Producenta pompowni zostanie ułożona linia kablowa typu YKY 4xl6ńmr, 1kV. pzewód pE w
szafie Producenta pompowni uziemić stosując uziom pionowy FeZn Ql1rnm o długości 6m,
OPornoŚĆ uziemienia do 30O. Szafę sterowniczą instalować obok pompowni zgodnie z DTR
producenta pompowni.

PomPownia zostanie dostarczona pżez wybranego producenta jako komplet wraz z szatą
sterownicz ą oraz instalacją elektryczną i AKP.

Ochrona przed porazeniem

a|ako sYstem ochrony od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasitania w układzie
sieciTN-C dla PrzYłącza i TN-C-S dla instalacji elektrycznej pómpowńi.'Rozdział przewodu pEN na
PE i N w szafie Producenta pompowni. Opornóść uziemieni'a'pzewodu pE do 30o. po zakończeniu
prac sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony przed porażeniem.

ll1.3.4 Branżatelekomunikacyjna
Ooólne warunki przebudowy
W związku z Przebudową układu drogowego pzewiduje się przebudowę sieci teletechnicznej

będącej w kolizji z nowym układem komuniklcyjŃm

. . .Przewiduje się przebudowę kolizyjnych studni teletechnicznych i odcinków kanalizacji wraz
z.kablami w lokalizacje poza obrębeń projektowanej drogi. lsiniejące studnie teletechniczne
zlokalizowane W przebudowywanych chodńikach poótegaj-ą regulrcji wysokościowej. Studnie
zlokalizowane W Ąazd.ach wymagają wymiany ram i pok-Ń na 

-typu'cięŹriego. 
słupńi kablowe

zlokalizowane W środku chodnika lub ił ścióZce rowerowej podlÓ'gają ilzeduoowie w miejsca
bezkolizyjne i nieutrudniające ruch pieszych.

Ponadto:
, WszYstkie istniejące kab]e zostaną odtworzone w nowo zaprojektowanej kanalizacji., Przebudowa kabli miedzianych powinna byó dokonana bez pżeru w łączności.-, Przed Pzebudową kabli przewiduje się wykonanie pomiarów wstępnych prądem stałym

i zmiennym w celu ustalenia stanu technicznógo kabli., Po zakończeniu przebudowy, względnie budowy kabli, należy przeprowadzić pomiary
prądem stałym i zmiennym.

, Wszelkie Prace pzełączeniowe prowadzić pod nadzorem użytkownika kabli., Nie Pzewiduje się budowy żadnych innych kabli poza tymi, które mają odtwozyó stan
istniejący.

Poprawa spój ności komunikacyjnej popzez rorUu
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370Ę Granicznej i ul, aru'Xowe1 w ciągu Jioli powiatoń-e; nr. żiogŃ niterenie miasta Mława
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W trakcie F,ipjłenaSniÓ''iobót ziemnych związanych z pzebudową/budową jezdni, Ąazdow,

zatok autobusoŃych, kanalizację o wielkości do 4 otworów należy zabezpieczyĆ przed

uszkodzeniem popzez zastosowanie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych RHDPE 160.

Kanalizacje kablowe o wielkości powyzej 4 otworów należy zabezpieczyć poprzez wykonanie ław
betonowych o szerokości minimum zabezpieczanej kanalizacji i grubości minimum 8cm. OdległoŚĆ
ławy betonowej od rur kanalizacji powinna wynosió minimum 20cm. Ławy betonowe wykonywaÓ na

miejscu (ławy wylewane) lub stosowaó ławy prefabrykowane (płyty drogowe).

Do wykonania płyt prefabrykowanych należy stosować beton klasy co najmniej B|_0 o
nasiąkliwośói mniejszej od 4o/o, zbrojonej siatką z prętem żebrowanym fi 6mm i gęstoŚci oczek 1Ocm

x 10Óm. powierzcńnie płyt powinny byó bez rys, pęknięó i ubytkow betonu, o fakturze z formY lub

zatańej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Podłoże pod PłYtY

drogowe i elementów piefabrykowanych powinno być przygotowane na podsypce piaskowej.

Ukłidanie zabezpieczenia kinatizaĆji wielootworowej z pM żelbetowych na uprzednio
pzygotowanym podłożu może się odbywaó bezpośrednio ze środków transpońowych lub z miejsca
srłid'owania,-za pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. Płyty żelbetowe naleŻY układaĆ

tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wYstawaĆ

lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z pzebudową/budową jezdni, ĄazdÓw,
zatok aulobusowych, kable doziemne należy zabezpieczyć pzed uszkodzeniem PoPżez
zastosowanie rur ochronnych grubościennych dwudzieInych RHDPE 110.

Regulacia wysokościowa ram i pokryw studni

Studnie teleiechniczne zlokalizowane na przebudowywanych Ąazdach i na projektowanych

chodnikach i ścieżkach rowerowych należy wyregulowaÓ wysokoŚciowo do poziomu Projektowanego
terenu. Studnie przeznaczone do regulacjiwysokościowe.joznaczono na planie sytuacyjnYm.

Obniżenie ramy studni kablowej należy wykonać w następujący sposób:

. zdjąćza pomocą narzędzi mechanicznych ramę studni kablowejwrazz pokrywą.

. Skruszyć betonową podbudowę ramy (w skrajnych pzypadkach dopulzcza się obcięcie
gómego korpusu studni kablowej max 15 cm).

. Wyregulowaó ramę.

. Wykonać masę betonową.

. Zabetonować istniejącą ramę.

. Ułożyó pokrywę.

Podwyższenie ramy studni kablowej należy wykonać w następujący sposob:

. zĄąćza pomocą narzędzi mechanicznych ramę studni kablowej wfazz pokrywą.

. Skruszyć betonową podbudowę ramy.

. Podwyższyć ramę z zastosowaniem kostek betonowych.

. Wykonać masę betonową.

. Zabetonowaó istniejącą ramę.

. Ułożyć pokrywę.

Wymiana ram i pokrvw studni

Studnie teletechniczne zlokalizowane na przebudowywanych Ąazdach naleŻy wyregulowaó

wysokościowo do poziomu projektowanego terenu zgodnie z popzednim punktem oPisu. Ponadto

pŹewiduje się wymianę iań ipokryw tych studni na typu ciężkiego klasY D400. .Stu.dnie'pr.e.naĆrone 
do ńymiańy ram i pokryw oznaczono na planie sytuacyjnym. Wymianę ram i Pokryw

należy wykonać tylko dla studni, które mają pokrywy lekkie.

popr*r. §pól."ści iorunilacyjnej popo". rorbudowę skzyżowania u|ic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, KoŚciuSzki
' 

w ciąg'u Órogi powiatowól ńi zóŻow, Granicenej i ul. Brui<owej w ciągu drogi powiatowe,j nr 2369W na terenie miasta Mława



|il," 
s,ił *,i_,..','''.1.,,nrr ri"' 

"'
lć:, it-j'ls.,l, )5'] ;ry;i !,I"r.;r:,:

Przebudowa kanalizacj i kablowej
W zakresie etapu l przewiduje się przebudowę kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej w

rejonie projektowanego skrzyZowania typu rondo pzy ulicach Lelewela-Kościuszki-Sienkiewicza,
Nalezy wykonać nową kanalizację kablową 9-otworową z rur RHDPE 110 (odcinki poza jezdnią)
oraz z rur RHDPE 125 (odcinki pod jezdnią) ze studniami kablowymi typu SKMP-3 skłabanymi.
lstniejący odcinek kanalizacji 9-otworowej przekraczający ulicę Kościuszki podlega demontażowi po
Przebudowie kabli. Trasę kanalizacji nalezy oznaczyć folią ostzegawczą telekomunikacyjną na
długości pzebudowywanego układu drogowego.

W zakresie etapu ll przewiduje się budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej w ciągu ulicy
KoŚciuszki w rejonie ulicy Ordona. Należy wykonać kanalizację kablową 2-otworową z rur RHDPE
110. Trasę kanalizacji naleźy oznaczyć folią ostzegawczą telekomunikacyjną na długości
przebudowywanego układu drogowego.

W zakresie etapu lll przewiduje się pzebudowę odcinka kanalizacji teletechnicznej w ciągu
ulicy Brukowej w rejonie skzyźowania z ulicą Graniczną. Należy wykonać kanalizację kablową-1-
otworową z rur RHDPE 110 ze studniami kablowymi typu SK-2 składanymi. lstniejący odcinek

.kanalizacji 1-otworowej podlega demontażowi po przebudowie kabli. Trasę ranalizaóji należy
9lnaczyĆ folią ostrzegawczą telekomunikacyjną na długości przebudowywanego układu drogowego,
W ulicy Brukowej w Ęonie projektowanych zatok postojowych istniejąca kjnalizacja 1-otworowa
znajdowaĆ się będzie pod krawęznikiem, pzewiduje się odkopanie kanalizacii na odcinku
wskazanym na planie sytuacyjnym oraz odsunięcie jej o około 0,5m od projektowanego krawężnika.

Pzebudowa słupków kablowych
lstniejące słupki kablowe zlokalizowane w ścieżce rowerowej bądż na chodniku w miejscu

utrudniającym swobodne przejście pieszych podlegają przebudowie w miejsce niekolizyjne (do
granicy nieruchomości, ogrodzenia). Przywidziano wykonanie nowych słupków tibu Sp
o PojemnoŚci 30-par. Połączenie słupków ze studniamiwykonać rurami RHDPE 75.

pzebudowa kabli
w przebudowywanym odcinku kanalizacji występują następujące kable:

. kable 400-par typu )QTKMXw 200x4x0,5
kable 200-par typu )QTKMXw 100x4x0,5

. kable 100-par typu )QTKMXw 50x4x0,5

. kabel doziemny 70-par typu TKDFta 35x4x0,8

. kable 50-par typu )QTKMXpw 25x4x0,5
" kable 20-par typu XzTKMXpw 10x4x0,5
. kable 1O-par typu XzTKMXpw 5x4x0,5
. kable 7-par typu )QTKMXpw 7x2x0,5
. kable S-par typu )QTKMXpw 5x2x0,5

". kable 3-par typu )GTKMXpw 3x2x0,5
. kable Z-par typu )QTKMXpw 2x2x0,5

lstniejące kable miedziane należy pzebudować do nowej kanalizacji wykonując równoległe
wstawki kablowe kablami tego samego-typu co kable istniejące. Równolegiości wvkóńa ć zlączkami
PojedYnczYmi lub modułowymi. Po przełączeniu i sprawdzeniu równoległo-ści kolizyjne oocińri raui
nleŻy zdemontowaÓ. StosowaĆ osłony zlączowe typu XAGA 500_160/42-650, XA'GA 500_125l3o_
160, XAGA 500-75/15-300, )(AGA 5oo-55/12-3oii, XAGA 500-43/8_150, KM_2, KM_1. Kabel
doziemnY TKDFta prawdopodobnie jest nieczynny, na etapie wykonawstwa należy zweryfikować
koniecznoŚÓ jego przebudowy. W przypadku niepzydatnoścido eńsploatacji kabel /ikwidować.

Poprawaspójnościkomunikacyjnejpopęezrozbudowęsłoyzo*"nń
w ciągu drogi Powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatow-ej nr z-sosw na terenie miasta Mława



Na'*§rńłĄĆzanych kablach pzeprowadzió pomiary wstępne prądem stałym przed
nowych odcinkach kabliprzdączeniem oraz prądem stałym i przemiennym po pzełączeniu. Na

przeprowadziĆ pomiary końcowe prądem stałym izmiennym.

P"p'@ezrozbudowęskzyżowaniaulic:Lelewelawciągudrogipowiatowejnr4640W,Kościuszki-" 
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